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Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 158

netto (m2): 173

całkowita (m2): 270

zabudowy (m2): 160

kubatura (m3): 427

powierzchnia 
dachu (m2):

167

kąt nachylenia 
dachu:

45 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

8,64

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

Ściana murowaną z pustaków ceramicznych 
POROTHERM o grubości 20 cm, docieplona styro-
pianem gr. 12 cm, licowanie deską fasadową

ściany 
wewnętrzne:

Ściany działowe z pustaków ceramicznych 
POROTHERM gr.8  cm

strop: Strop nad parterem gęstożebrowy

konstrukcja 
dachu:

Konstrukcja drewniana

schody: drewniane lub stalowe

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

Pokryty dachówką cementową typu BRAAS „TEGALIT” 
lub podobną innego producenta

elewacje:
deska fasadowa, drewiana, mocowanie na ruszcie 
drewnianym lub aluminiowym

sposób 
ogrzewania:

kocioł gazowy

instalacje:
wody, kanalizacja, CO z piecem na gaz, elektryczna, 
wentylacji mechanicznej z systemem odzyskiwania 
ciepła (opcjonalnie)

158 m2

KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
Marcin Pawłowski 
53-525 Wrocław ul. Stysia 41/11 
e-mail: Marcin.pa@gmail.com 
tel. 666-262-858 

Widok od strony ogroduWidok od strony ulicyWidok od strony ogrodu

Widok od strony ogrodu

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińska nostalgia161,9 m2
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KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
„Kuźnia projektów” Arch. Anita Świat-Tekielska
10-436 Olsztyn ul. Dworcowa 20/82 
e-mail: anita.swiat@interia.pl
tel. 602-444-257 

Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 161,9 (dom), 60,3 (bud. gospodarczy)

netto (m2): 161,9 (dom), 60,3 (bud. gospodarczy)

całkowita (m2): 195,3 (dom), 60,3 (bud. gospodarczy)

zabudowy (m2): 120,1 (dom), 71,4 (bud. gospodarczy)

kubatura (m3): 675,5 (dom), 200,0 (bud. gospodarczy)

powierzchnia 
dachu (m2):

193,4 (dom), 118,0 (bud. gospodarczy)

kąt nachylenia 
dachu:

40 stopni (dom), 40 stopni (bud. gospodarczy)

wysokość do 
kalenicy (m):

7,41 (dom), 6,23 (bud. gospodarczy)

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

ściana trójwarstwowa: bloczki wapienno-piaskowe 
gr.18,0cm + wełna mineralna gr.15,0cm + 
warstwa osłonowa cegła ceramiczna ręcznie 
formowana

ściany 
wewnętrzne:

z bloczków wapienno-piaskowych gr.12,0cm

strop:
monolityczny strop żelbetowy alternatywnie stropy 
gęstożebrowe

konstrukcja 
dachu:

dach drewniany dwuspadowy, więźba dachu kro-
kwiowa w układzie płatwiowo-kleszczowym, krycie 
dachówka ceramiczna

schody: konstrukcja samonośna drewniana lub stalowa

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

dachówka ceramiczna

elewacje:
elewacja: cegła ceramiczna ręcznie formowana 
/ szczyty budynku - panele drewniane / cokół - 
kamienny

sposób 
ogrzewania:

żródło podstawowe: kocioł gazowy kondensacyj-
ny, źródło uzupełniające: kominek z płaszczem 
wodnym oraz układ solarny

instalacje:
instalacje projektowane: wod-kan, c.o., gazowa, 
elektryczna

Widok z tarasu

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

DR_01

Widok z góry - północny-wschód Widok z narożnika - południowy-zachód

Widok północno-zachodni

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Ciekawa interpretacja archetypu domu w krajobrazie. 
Konsekwentne użycie niewielkiej ilości materiałów.

Wyróżnienie

Zespół autorski w składzie:  
Paweł Osmak, Marcin Pawłowski,
Andrzej Pawłowski 

Wyróżnienie

Zespół autorski w składzie:  
Anita Świat-Tekielska, Tomasz Żabiński 

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Tradycyjna bryła, harmonijna kompozycja detali. Dobry 
układ funkcjonalny.
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Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 137,84

netto (m2): 166,62 

całkowita (m2): 286,03

zabudowy (m2): 112,06 + 61,91 (ganek + taras niezadaszony)

kubatura (m3): 763,24

powierzchnia 
dachu (m2):

223,50

kąt nachylenia 
dachu:

45 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

8,58

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

konstrukcja szkieletowa 14 cm (bale elewa-
cyjne + ruszt wsporczy bez wypełnienia + 
folia wiatroizolacyjna+ płyta poszycia +szkielet 
drewniany 140x38 mm wypełniony izolacją 
cieplną+paroizolacja +ruszt wsporczy wewnętrzny 
wypełniony izolacją +płyty KG); ściany garażu - beż 
rusztu wsporczego wewnętrznego

ściany 
wewnętrzne:

ściany wewnętrzne szkieletowe 8,9 cm (szkielet 
wypełniony izolacją) + płyty kg z obu stron; ściany 
z instalacjami wod.-kan- szkielet 14 cm

strop: strop drewniany belkowy

konstrukcja 
dachu:

dach z więźbą drewnianą o konstrukcji krokwiowo
-jętkowej

schody: schody drewniane zabiegowe, policzkowe

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

dachówka (opcjonalnie gont)

elewacje:
elewacja z drewnianych bali gr.6cm na wentylowa-
nym ruszcie wsporczym

sposób 
ogrzewania:

kotłownia w bud. gospodarczym - pomieszczenie 
na dowolny typ ogrzewania (najkorzystniejszy dla 
danego otoczenia)

instalacje:

 Energia elektryczna z linii niskiego napięcia 
220/380 V; Woda z sieci wodociągowej; Ścieki 
odprowadzane do sieci kanalizacji; Możliwość 
zastosowania systemu wykorzystania wody 
deszczowej do podlewania ogrodu i do spłukiwania 
toalet; Mozliwość zamontowania kolektorów 
słonecznych

KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
Mgr inż. Arch. Sylwia Rzepnicka,  
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 65/4 
e-mail: Sylwia.rzepnicka@gmail.com 
tel. 665-171-519  

Widok od strony ogroduWidok od strony ogroduWidok od strony ogrodu

Przykładowe zagospodarowanie przestrzenne

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Dom typowy174,3 m2
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KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
Pracownia Projektowa Filip Maciej Jabłoński
ul. Brukowa 28B/21, 15-889 Białystok
tel. 601458540
e-mail: biuro@jablonskiarchitekci.pl
www.jablonskiarchitekci.pl

Widok od strony ulicyWiWiWiWiWiWiWiWWWWiWWiWW dododododdododododokk kk kk kkkk kk k odododododdddododdododdd ssss s s s ssstrtrtrtrtrtrtrtrtrtronononononononononono yy yyy y yy yy ulululululululululicicicicicicicicici yyyyyyyyyWidok od frontu

Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 174,29

netto (m2): 197,39

całkowita (m2): 267

zabudowy (m2): 133,54

kubatura (m3): 673,2

powierzchnia 
dachu (m2):

235,35

kąt nachylenia 
dachu:

45 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

8,57

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

 ściana trójwarstwowa (pustak ceramiczny 25 cm + 
styropian 12 cm + cegła ceramiczna 12 cm)

ściany 
wewnętrzne:

pustak ceramiczny

strop: żelbetowy, wylewany

konstrukcja 
dachu:

więźba drewniana

schody: żelbetowe zabiegowe ze spocznikiem

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

dachówka ceramiczna

elewacje: cegła klinkierowa

sposób 
ogrzewania:

piec na paliwo stałe

instalacje: CO, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna

Widok od strony ogrodu

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Dekor

Widok od frontu Widok od strony ogrodu

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Próba reinterpretacji wzorca drewnianej chałupy, z wy-
korzystaniem współczesnego detalu. 

Wyróżnienie

Zespół autorski w składzie:  
Sylwia Rzepnicka, Magda Dzioba

Wyróżnienie

Autor: 
Filip Maciej Jabłoński

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Tradycyjny układ brył. Współczesna interpretacja kom-
pozycji cegły i drewna.
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Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 174,6 (dom), 39,6 (garaż i pom.gosp.)

netto (m2): 214,2 (dom), 39,6 (garaż i pom.gosp.)

całkowita (m2): 320

zabudowy (m2): 200

kubatura (m3): 1076

powierzchnia 
dachu (m2):

314

kąt nachylenia 
dachu:

50 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

7,2

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

pustaki ceramiczne Porotherm gr.18,8 cm na 
termoizolacyjnej zaprawie murarskiej, ocieplenie 
z wełny mineralnej gr.10 cm

ściany 
wewnętrzne:

10 cm, płyta gk na ruszcie drewnianym 

strop: na belkach drewnianych

konstrukcja 
dachu:

drewniana, ciesielska; krokwie oparte na murłatach, 

schody: drewniane

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

krycie dachu deskami modrzewiowymi, wariantowo 
dachówka ceramiczna holenderska

elewacje:
deski modrzewiowe na ruszcie, barwione i 
impregnowane

sposób 
ogrzewania:

pompa ciepła typu powietrze – woda

instalacje:  

174,6 m2

KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
Jacek Piechura 
00-679 Warszawa ul. Wilcza 69/22  
e-mail: jacek@architektura.info 

Wizualizacja wnętrzaWidok od ogroduWidok od ogrodu

Widok od ogrodu

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Moderna162,2 m2
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KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
MP STUDIO PROJEKT, 
UL. ŻEROMSKIEGO 24 J, 10-355 OLSZTYN; 
tel./fax. 89-535-80-04; 
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl; 
www.mpstudioprojekt.pl

Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 162,20

netto (m2): 164,20

całkowita (m2): 222,00

zabudowy (m2): 119,4

kubatura (m3): 910

powierzchnia 
dachu (m2):

220

kąt nachylenia 
dachu:

45 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

8,10

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

Ściany zewnętrzne murowane z pustaków z cerami-
ki poryzowanej, lico wykonane z desek

ściany 
wewnętrzne:

Murowane o szer. 25 cm. Ściany działowe - murowane 
12 o szer. 8,0cm i 12,0cm lub wykonane z suchej 
zabudowy z profi li stalowych obudowanych płytą GKF 
i GKFI lub FERMACELL, z wypełnieniem wełną mineralną

strop: Strop żelbetowy. 

konstrukcja 
dachu:

Dach o konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci 
pod kątem 45 stopni. 

schody: Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej.

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

Dachówka ceramiczna esówka. 

elewacje:
ściana licowa wykonana z desek, fragmenty 
wykończone płytką klinkierową

sposób 
ogrzewania:

Instalacja grzewcza – dom zaprojektowano w taki 
sposób, by możliwe było wprowadzenie każdego 
rodzaju ogrzewania.  W tym celu zaprojektowano 
pomieszczenie techniczne na parterze obiektu 
mieszkalnego, które ma odpowiednie parametry, 
wentylację grawitacyjną i możliwość podłączenia 
do komina spalinowego, ewentualnie dymowego. 
Zaprojektowano też przewód czerpny. Dodatkowo 
w salonie zaprojektowano kominek.

instalacje:

Instalacja wodociągowa zasilana z sieci wodociągo-
wej. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzona 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja elektryczna 
zalicznikowa zasilana z sieci energetycznej. 

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Double

Widok od frontu

ElewacjaWidok od frontu Elewacja

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Klarowna koncepcja przestrzenna, elegancja planu 
i powściągliwe użycie w naturalny sposób patynujących 
się materiałów.

Wyróżnienie

Zespół autorski w składzie:  
Małgorzata Domin, Jacek Piechura

Wyróżnienie

MP Studio Projekt, Olsztyn 
Zespół autorski w składzie:  
Agata Wojciechowska-Grygo, 
Małgorzata Zyskowska, Justyna Kalinowska

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Interesująca  próba kontynuacji międzywojennej formuły 
regionalizmu.
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Powierzchnia: 

użytkowa (m2): 167,34

netto (m2): 255,81

całkowita (m2): 366,91

zabudowy (m2): 168,91

kubatura (m3): 1074,67

powierzchnia 
dachu (m2):

264,38

kąt nachylenia 
dachu:

40 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

7,9

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

Ściany zewnętrzne warstwowe - murowane gr. 
24 cm z warstwą docieplenia grubości 10 cm, 
pustką powietrzną oraz ścianą licówką murowaną 
z cegły o grubości 12 cm

ściany 
wewnętrzne:

ściany konstrukcyjne – murowane o szer. 24 cm. 
Ściany działowe – murowane o szer. 12 cm lub 
wykonane z suchej zabudowy z profi li stalowych 
obudowanych płytą GKF i GKFI lub FERMACELL, 
z wypełnieniem wełną mineralną

strop: Strop żelbetowy. 

konstrukcja 
dachu:

Dach o konstrukcji drewnianej z nachyleniem połaci 
pod kątem 40 stopni.

schody:
Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej, ze 
stopniami wykończonymi drewnem

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

Dachówka ceramiczna w kolorze czerwieni. 

elewacje: Ściana licowa murowana z cegły o grubości 12 cm. 

sposób 
ogrzewania:

Instalacja grzewcza – przewidziano kocioł grzewczy 
zasilany gazem ziemnym lub ze zbiornika podziem-
nego zlokalizowanego na terenie działki 

instalacje:

wentylacja – przewidziano wentylację mechaniczną 
nawiewno – wywiewną z rekuperacją; instalacja 
wodociągowa zasilana z sieci wodociągowej; 
instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzona do 
sieci kanalizacji sanitarnej; instalacja elektryczna 
zalicznikowa zasilana z sieci energetycznej.

167,3 m2

KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
MP STUDIO PROJEKT, 
UL. ŻEROMSKIEGO 24 J, 10-355 OLSZTYN; 
tel./fax. 89-535-80-04; 
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl; 
www.mpstudioprojekt.pl

ElewacjeWizualizacja 

Widok od strony ulicy

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Pod jednym dachem151 m2
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KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU PROJEKTU: 
Marcin Podlewski
ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk
e-mail: podlewski.marcin@gmail.com
tel. 517-019-942

Powierzchnia: 

użytkowa (m2):
151 (cz. mieszkalna), 121 (cz. gospodarcza), 
Razem = 272

netto (m2):
175 (cz. mieszkalna), 141 (cz. gospodarcza), 
Razem = 316

całkowita (m2): 410

zabudowy (m2): 210

kubatura (m3): 1252 (brutto)

powierzchnia 
dachu (m2):

280

kąt nachylenia 
dachu:

45 stopni

wysokość do 
kalenicy (m):

8,90

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA: 

ściany 
zewnętrzne

porotherm 25cm + styropian 12cm + cegła 12cm

ściany 
wewnętrzne:

konstrukcyjne – porotherm 25 cm, działowe – 
gazobeton 11,5 cm

strop: żelbetowy

konstrukcja 
dachu:

drewniana, krokwiowo-jętkowa

schody: żelbetowe

WYKOŃCZENIE

pokrycie 
dachu:

dachówka ceramiczna esówka

elewacje: cegła 

sposób 
ogrzewania:

Sposób ogrzewania – pompa ciepła

instalacje:
wodno-kanalizacyjna, c.o., 
elektryczna

Wizualizacja wnętrza

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Murowaniec

Widok od strony ulicy Wizualizacja wnętrza

Widok od strony ogrodu

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Ciekawe połączenie modernistycznego detalu i trady-
cyjnej formy.

Wyróżnienie

MP Studio Projekt, Olsztyn 
Zespół autorski w składzie:  
Małgorzata Zyskowska, 
Agata Wojciechowska-Grygo, Justyna Kalinowska

Wyróżnienie

Zespół autorski w składzie: 
Marcin Podlewski, Katarzyna Niewiarowska

Uzasadnienie Sądu Konkursowego:

Dobry układ funkcjonalny. Minimalistyczna interpretacja 
typowego, prostego domu z dwuspadowym dachem 
wzbogacona ciekawym ceglanym detalem.
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Adaptacja niezbędne dostosowanie pro-
jektu gotowego do wszelkich warunków konk-
retnej lokalizacji, a także wprowadzenie zmian 
wynikających z życzeń i potrzeb inwestora. 

Architekt adaptujący uprawniony 
projektant branży architektonicznej (członek 
Izby Architektów), który na zlecenie inwestora 
dostosowuje projekt gotowy do warunków 
konkretnej lokalizacji (warunków gruntowych, 
ukształtowania terenu, dostępnej infrastruktury, 
wymogów miejscowego planu zagospodarow-
ania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy) 
oraz przygotowuje projekt zagospodarow-
ania działki. Opracowana i podpisana przez 
architekta adaptującego dokumentacja staje 
się ważnym projektem budowlanym (częścią 
dokumentacji budowy), który stanowi jeden 
z załączników do wniosku o pozwolenie na 
budowę. 

Działka minimalna Granice minimalnej 
działki budowlanej określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 
75 poz. 690). Odległości budynku od granicy 
działki powinny wynosić minimum:
-  przy ścianie z otworami okiennymi lub 
drzwiowymi – 4m;
-  przy ścianie bez ww. otworów – 3m;
-  od najbliższej krawędzi otworu okiennego 
umieszczonego na dachu lub w połaci da-
chowej – nie mniej niż 4m  mierzone  

  w poziomie;
-  okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać tych 
odległości o więcej niż 0,8m;

 - balkon, galerie, werandy, tarasy i schody 
zewnętrzne nie mogą pomniejszać tych 
odległości o więcej niż 1,3m.
Dla konkretnej działki odległość domu od drogi 
określają lokalne przepisy (linia zabudowy).

Kalenica krawędź przecięcia dwóch połaci 
dachu; najczęściej mówimy o kalenicy głównej, 
która jest poziomą, najwyższą częścią dachu; 
kalenice narożne powstają na przecięciu 
skośnych krawędzi dachu wielospadowego. 

Kubatura objętość obliczona przez 
pomnożenie powierzchni liczonej  w obrysie 
zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nad 
terenem  i wysokości każdej  kondygnacji (pi-
wnice liczone są od spodu płyty konstrukcyjnej 
posadzki z pominięciem ław fundamentowych).

Powierzchnia całkowita powi-
erzchnia wszystkich kondygnacji budynku w 
obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich 
elementów wykraczających poza kubaturę 
obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, 
balkonów, podcieni, zjazdów do garaży itp. 

Powierzchnia netto powierzchnia 
wszystkich pomieszczeń wewnętrznych 
budynku liczona po podłodze, w świetle 
wykończonych ścian. W potocznym znaczeniu 
oznacza powierzchnię wszystkich podłóg w 
domu. 

Powierzchnia użytkowa powier-
zchnia wszystkich pomieszczeń (lub ich części) 
zgodnych z podstawową (mieszkalną) funkcją 
budynku o wysokości powyżej  h=190 cm. 
Do powierzchni użytkowej nie zalicza się 
pomocniczej komunikacji wewnętrznej, a także 
pomieszczeń technicznych i gospodarczych. 

Powierzchnia zabudowy powi-
erzchnia ograniczona obrysem zewnętrznym 
obiektu na poziomie parteru. 

Projekt gotowy wydawnictwo w postaci 
druku lub kopii zawierające opracowanie 
projektowe obiektu budowlanego o zakresie 
co najmniej projektu architektoniczno-
budowlanego, przeznaczone do wykorzystania 
przez nabywcę-inwestora, bez zmian lub 
ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów 
inwestycyjnych.
Zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133): 
Projekt gotowy może być zastosowany jako 
projekt architektoniczno-budowlany przez 
projektanta obiektu budowlanego, po przysto-
sowaniu go do wymagań decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po 
sporządzeniu stosownego projektu zagospo-
darowania działki lub terenu. 
UWAGA: Projekt gotowy dopiero po dokonaniu 
adaptacji staje się wraz z planem zagospo-
darowania działki ważnym w procedurach 
urzędowych projektem budowlanym.

Wysokość do kalenicy wysokość 
mierzona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku znajdującym 
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do 
najwyższego miejsca dachu nie licząc kominów 
(kalenicy).

Zmiany w projekcie gotowym 
Każdy projekt gotowy jest chroniony prawem 
autorskim. Powinien zawierać listę zmian, 
których można dokonać bez pisemnej zgody 
autora. O zgodę na większe, dodatkowe zmi-
any należy się zwrócić bezpośrednio do autora 
projektu. Tylko on może takich zmian dokonać.

Słowniczek  
inwestora

Co zawiera projekt, 
który można zakupić u autorów?

Projektowi powtarzalnemu przygotowanemu do sprzedaży 
przez autorów odpowiada opracowanie w postaci kompletu 
czterech egzemplarzy projektu gotowego.

Na każdy egzemplarz składa się*:

1.  CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

• opis techniczny,
• rzut parteru i pozostałych kondygnacji - pokazujący rozmieszc-

zenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, 
rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, 
okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, w skali 1:50,

• aranżacja wszystkich pomieszczeń,
• rzut więźby dachowej z zestawieniem elementów więźby, w skali 

1:50,
• aksonometria więźby dachowej – jeśli projektant uzna za potrzebne,
• rzut dachu, w skali 1:50,
• przekroje - obowiązkowo przez klatkę schodową i inne niezbędne 

do pokazania rozwiązania,  w skali 1:50,
• elewacje, w skali 1:50,
• zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi 

zawartych w projekcie i sposób ich otwierania, 
• przedmiar robót (wykaz asortymentów i ilości materiałów zastosow-

anych w projekcie).

2.  CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

• opis techniczny,
• obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt 

stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (przekroje 
wieńców, nadproży itp.), zestawienia np. stali.

3.  CZĘŚĆ INSTALACYJNA

• opis techniczny,
• odpowiednie rysunki wszystkich zastosowanych instalacji, w skali 1:50. 

4. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

• Przykładowe zagospodarowanie działki

Do projektu powinny być dołączone kserokopie uprawnień do projek-
towania i zaświadczeń o przynależności do odpowiednich izb.

Do każdego projektu powinien być dołączony zakres dopuszczalnych 
zmian, które mogą być wprowadzone do projektu na etapie jego 
adaptacji. Ponadto inwestor może zwrócić się do autora projektu 
o nieodpłatne wydanie zgody na dokonanie zmian nie ujętych ww. 
zakresie, o ile nie będą one sprzeczne z celem konkursu tj. założeniem 
o kontynuowaniu w projekcie najlepszych tradycji budownictwa 
wiejskiego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

* Podany zakres jest zakresem minimalnym. Pracownie mogą go 
rozszerzyć, jeśli uznają za konieczne.




